
Parker Hannifin

Hydraulic Filter Division Europe

FDHB500DE

Kontinuierliche 

Diesel filtration in 

der Seefahrt mit dem 

DFBO-Duplexfilter:

Racor®

im Motorenraum. Die neue Duplex-

 

 

90 l/min. Abhängig von den gewählten 

Einsatzbereiche:

Dieselmotoren

DFBO Serie

Max. 90 l/min - 10 bar

Ansprechpartner:

Parker Hanni!n 

Hydraulic Filter Division Europe

Europäisches Produkt-
Informationszentrum
Kostenlose Rufnummer:  
00800 27 27 5374
(von AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, 
FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK)
filtrationinfo@parker.com

www.parker.com/hfde
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G1/4"

223,5
INLET
- G1"
- M30 x 1.5
- M30 x 1.5 with special adapter

OUTLET
- G1"
- M30 x 1.5
- M30 x 1.5 with special adapter
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Vent valve, filter inlet side

Vent valve, filter outlet side

Vent pipe O.D. 6mm
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Filling connection G1/4", depth 15
or optional M18x1.5, depth 18 with
adapter (plugged)
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Optional vacuum gauge
std: plugged 1/4" NPT

Optional water level detector
or sigth glass

standard: plugged

Interconnected to outlet line

M18 x 1.5, thread 15mm

or optional visual dp indicator.

Duplexfilter:

beide Endstellungen und Mittelstellung. Manuelle Ablass- und 
Entlüftungshähne

Betriebsdruck:
Max. 10 bar 

Anschlüsse:

ausgerichtet.

Dichtungsmaterial:

Betriebstemperatur:

Gehäusematerial:

Gewicht:
40 kg

Durchfluss (3 cSt):
3/h)
3/h)

Bypassventil:

Filterelemente:

Fluidkompatibilität:

Technische Informationen

AUSLASS

- G1"

- M30 x 1,5

- M30 x 1,5 mit Spezialadapter

EINLASS

- G1"

- M30 x 1,5

- M30 x 1,5 mit Spezialadapter

Vakuummessgerät als Zubehör

Standard geschlossen 1/4" NPT

Optionales Wasserstand-

messgerät oder Schauglas 

Standard: geschlossen

Füllanschluss G1/4", Tiefe 15 oder 

optional M18 x 1,5, Tiefe 18 mit 

Adapter (geschlossen)

Entlüftungsventil, Filterausgangsseite

Entlüftungsventil, Filtereingangsseite

Entlüftungsrohr AD 6 mm
Anschluss an Ablau&eitung  

M18 x 1,5 Gewinde 15 mm oder 

optional mit optischer DP-Anzeige.
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Code 1 Code 5Code 2 Code 3 Code 4 Code 8

Bestellschlüssel
Bestell-Konfigurator 

DICHTUNGEN

Dichtungsmaterial CODE

Fluoroelastomer V

Code 4

ANZEIGENEINSTELLUNG

Optionen CODE

Keine Anzeige X

1,0 bar (15 psi) F

FILTERSERIE

Modell CODE

Duplex!lter DFBO

Code 1

FILTERGRÖSSE

Elementlänge CODE

Länge 10” 10

Länge 14” 14

Code 2

FILTERFEINHEIT

Filterabscheider CODE

10 µm 10FS

25 µm 25FS

Ohne Element XXX

Code 3

Code 5

ANZEIGEN

Optionen CODE

Anzeigeanschluss verschlossen P

Vakuummessgerät auf der Ausgangsseite A

OPTIONEN

Optionen CODE

Standard 1

Schauglas in der Glocke SG

Wasserwaage in der Glocke WP

Seefeste Ausführung (max. 7 bar) MA

Code 8

FILTERANSCHLÜSSE

Anschlussgröße CODE

M30 x 1,5 Anschlüsse nach unten MD30

G1” - Anschlüsse nach unten GD16

Max. Durchfluss [l/min] bei  
Schiffsdiesel mit 3 cSt

Eine Seite wird genutzt Beide Seiten werden genutzt

10 µm 25 µm 10 µm 25 µm

DFBO-10 10FS 25FS 10FS 25FS

Vakuumseite
Druckseite

45

70

45

70

60

100

60

100

DFBO-14 10FS 25FS 10FS 25FS

Vakuumseite
Druckseite

60

90

60

90

80

130

80

130

 Element mµ Filterabscheider Vorfilter Wasserabsorber

  1 FBO 60327 FBO 60330 FBO 60333

  5 FBO 60328 FBO 60331 FBO 60334

 
FBO-10

 10 FBO 60353 FBO 60354 FBO 60355

  25 FBO 60329 FBO 60332 FBO 60335

  1 FBO 60336 FBO 60339 FBO 60342

  5 FBO 60337 FBO 60340 FBO 60343

 
FBO-14

 10 FBO 60356 FBO 60357 FBO 60358

  25 FBO 60338 FBO 60341 FBO 60344

Alle FBO-Elemente können im DFBO-Filter verwendet werden. Die Austauschelemente sind der nachstehenden Code zu entnehmen.

-
ten.


